ANZO Kft                                      Műszaki Lap É-4                                                       2-2
3525-Miskolc, Szivárvány u. 2. T/F: 46/320 910,  06 30 9251 450 e-mail: vesztoi@anzokft.hu


ÉPÍTŐIPARI DUZZASZTOTT PERLIT

Természetes, hőkezelt ásványi anyag
PZ
A környezettudatos építész hő-és hangszigetelő anyaga!
A PZ építőipari perlit egy természetes üvegásványi vulkanikus kőzet, amely a mikropórusainak köszönhetően rendkívül jó hőszigetelő és páraáteresztő tulajdonsággal rendelkezik. Nem tartalmaz semmilyen egészségre és a környezetre káros anyagot. Beépítésével megakadályozható a falak nedvesedése, a pára lecsapódása, így a lakóépületből száműzhetők a penészgombák. Alkalmazása ajánlott a hagyományos és a korszerű könnyűszerkezetes, száraz építési technológia területén. A PZ duzzasztott perlit az aljzat, a többrétegű falak, a födém és a magastetők ideális feltöltéses hő- és hangszigetelése. Természetes ásványi mivoltának, kiváló hőszigetelésének és rendkívül alacsony páradiffúziós ellenállási tulajdonságának köszönhetően kellemes komfortérzetet biztosít lakásunkban.  Nem éghető anyag, így növeli az épület tűzvédelmét.  
A kiporzás miatt porálarc használata javasolt, tip. 2FFP.
Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Műszaki adatok: 

· Kémiai összetétel: SiO2 68,0-75,0%; Al2O3 10,0-12,0%; K2O 3,2-4,5%; Na2O 2,8-4,5%;        valamint: Fe2O3, CaO, MgO
· Halomsűrűség: 80-120 g/l
· Szemcseméret: 0,0-6,0 mm
· Kémhatás: PH 6,8-7,1
· Szerves anyag tartalom: 0 %, steril

· Vízfelvevő képesség: 4,4 g/g
· 900 Co-ig hőálló.

· A1 nem éghető!

· λ= 0,042 W/mK

· Csomagolás: 100 l-es PE zsákban
· Tárolás: fedett száraz helyen, a nedvességtől óvni kell!

Felhasználási terület: Többrétegű falszerkezetek hő- és hangszigetelő rétege, lapos  és magas tetők feltöltéses hőszigetelése, épületszerkezetek tűzvédelmi bevonatának és a formázott tűzálló termékek adalékanyaga, azbeszt mentesítés területén. Kémények hőszigetelése.
Tulajdonságok: 

· nem éghető, az égést nem táplálja
· kiváló hőszigetelő és páraáteresztő
· rovar és rágcsáló nem károsítja
· Természetes ásványi anyag
· Környezetkímélő
· Talajjavító hatású
Felhasználás: 

A tűzálló gyártmányok készítése a gyártó saját receptúrája szerint történik.

A helyszíni feltöltéses szigetelés készítésekor a PZ perlitet szárazon kell az előre kialakított szigetelési térbe tölteni, majd vibrálással kell tömöríteni. 
Építőipari munkálatokat kizárólag jogosultsággal rendelkező szakemberrel végeztessen!
Falak hő- és hangszigetelése

A PZ  jelű duzzasztott perlitet a falazat elkészülte után, a felületképző kéreg építésével párhuzamosan töltjük a kialakított résbe. A betöltött perlitet 0,5 m es vastagságonként kell tömöríteni, rúdvibrátorral vagy ha lehetőség van rá a kéreg enyhe rezgetésével. A külső kéreg lehet falazott vagy szerelt kivitelű, azonban teljesen zárnak kell lennie, csapadék víz nem kerülhet a szigetelébe. A szigetelés felső síkja felett utántöltő nyílásokat célszerű kialakítani.

Ajánlott szigetelés vastagság hagyományos falazatokon 7-10 cm, passzívházak és könnyű szerkezetes építmények esetén 20 – 30 cm.
Tetők szigetelése

A PZ perlitet előnyösen haszhálhatjuk magas és lapostetők hőszigeteléséhez is. A szarufák között és alatt kialakított térbe kell a perlitet betölteni. A rétegeket célszerű a héjazat előtt, belülről kifelé haladva elkészíteni. Lapostetők és a padló perlit szigetelését hasonlóan, távtartókra szerelt gerendarács közé töltéssel készítjük. 

Kéménybélés szigetelése
A PZ jelű duzzasztott perlit termékünk kitűnően alkalmazható minden tipusú kémény szigeteléséhez. A kiemelkedően magas, 900 Co-os hőtűrése, éghetetlensége és kiváló hőszigetelése ideális hőszigetelés kéményeinknek. A teret teljesen, hézag mentesen kitölti, így tökéletes szigetelés készíthető. A kéménybélés és a köpeny anyagától és kialakításától függetlenül alkalmazható. 

A PZ duzzasztott perlitet a kémény építésével párhuzamosan kell a kitöltendő résbe önteni, majd térfogatának 90-95 %-ra tömöríteni!

A szerkezetek kialakításánál különösen ügyeljen a csapadék víz hőszigetelésbe való bejutásának megakadályozására!
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