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OLAJFALÓ olajfeloldó folyadék
  Felhasználásra kész oldószermentes zsírtalanító termék

Előnyei: 
Használata biztonságos, mert nem tartalmaz oldószert, nem éghető, nem irritál, nem lúgos tulajdonságú. A felületet nem színezi el, maradék nélkül leöblíthető. Nem károsítja a gumit, műanyagot, a festett vagy műgyantával bevont felületeket. Nem támadja a fémeket, a vasat, acélt, rezet, bronzot, ólmot, cinket. Nem károsítja az aszfaltot. Mindenféle olaj- és zsírszennyezés esetén használható - ásványi és szintetikus, növényi olajok, állati eredetű zsírok esetében egyaránt. Elősegíti ezek biológiai lebomlását. Kiváló mélytisztító tulajdonságokkal rendelkezik. 

Műszaki adatok: 

· Kémiai összetétel:    biológialilag teljesen lebomló felületaktív anyagok, szerves savak, és növényi kivonatok vizes oldata       
· Megjelenés: halvány sárga folyadék
· Sűrűség (20oC): 1024  g/l

· Kémhatás: gyengén savas
· Hígítás: nem szükséges, de vízzel korlátlanul elegyedik

· Csomagolás: 5 l, 25 l-es PE kanna
· Tárolás: fagytól védve, fedett száraz helyen.
· Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

· Veszélyesség: nem tartalmaz veszélyes anyagot

· S mondatok: S 37/39: védőkesztyű, szemüveg, arcvédő használata

Felhasználási terület: szabadban és zárt térben egyaránt használható benzinkutak, gépműhelyek, garázsok szilárd térburkolatain, beton és aszfalt utakon, gépkocsik raktér felületein, díszítő és egyéb tagoltfelületű burkolaton olajjal, zsírral szennyezet felületek megtisztítására 

Felhasználás:
Olajos, veszélyes anyag eltávolítása  szilárd felületről:

 A szennyezett felületre öntsön 1-1,5 dl/m2 olajfeloldót, kefével vagy durva sörtéjű seprűvel oszlassa el és hagyja néhány percig hatni az anyagot. Újra súrolja át a szennyezett felületet, ezután a feloldott szennyeződést olajfelszívó anyaggal itassa fel. A felület száradását követően az olajfolt eltűnik. Mélyebben beszívódott szennyeződés esetén többszöri kezelés illetve nagyobb dózis alkalmazása lehet szükséges. 
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